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Wartungsnachweise

Damit Ihr Anhänger immer sicher und einsatzbereit ist, sollten Sie ihn regelmäßig überprü-
fen lassen.

Wir empfehlen, dass alle Anhänger mit Bremsen all 10.000 km / einmal im Jahr eine War-
tunng erhalten. Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur von Fachpersonal durchge-
führt werden.
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Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen trailo-Anhänger.

Um lange Freude an Ihrem neuen Anhänger zu haben, sollten Sie unsere 
Ratschläge und Anweisungen bitte unbedingt befolgen. 

Bitte lesen Sie daher diese Bedienungsanleitung einmal ganz durch und 
beachten Sie die Anweisungen und Hinweise.

Achten Sie besonders auf die mit        markierten Angaben.

Falls noch Fragen beim Gebrauch des Anhängers entstehen sollten, was 
diese Bedienungsanleitung nicht unbedingt beantwortet, so können Sie sich 
immer an uns oder Ihren zuständigen Fachhändler wenden.
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Allgemeine Bedienungsanleitung

Ankuppeln des Anhängers

Der Anhänger wird an die Kugelkopf-Kupplung des Autos angekuppelt.
Bei gebremsten Anhängern ist das Abreiβseil für die Bremse an der vorgesehenen Öse 
einzuhängen. Es ist sehr wichtig, dass dieses Abreiβseil in einer geraden Linie vom 
Anhänger zur Anhängerkupplung des Autos verläuft.
Verbinden Sie das elektrische Anlagensystem, indem Sie den Stecker des Anhängers in 
die Steckdose am Auto stecken.

Vor Antritt jeder Fahrt

1.	 Überprüfen Sie bitte, ob der Anhänger korrekt an das Auto angekuppelt ist. Dies kann 
man kontrollieren, indem man die Anhängerdeichsel anhebt. Gewisse Typen von 
Kugelkupplungen sind mit einer rot/grünen Markierung ausgestattet, die anzeigt, ob 
der Anhänger korrekt angeschlossen ist.

2.	 Überprüfen Sie bitte, ob die Beleuchtung des Anhängers korrekt funktioniert.
3.	 Kontrollieren Sie unbedingt die Ladung. Diese muss immer vorschriftsmäβig nach 

StVO, BGV D29 und den VDI-Vorschriften entsprechend aufgeteilt, sicher und gut 
verzurrt sein.

Fahrt

Eine Fahrt mit höheren Anhängern, bzw. Anhängern mit Hochplane, ist im leeren Zu-
stand bei sehr kräftigem Seitenwind zu vermeiden.
Rückwärts einparken mit einem Anhänger benötigt etwas Übung. Wenn man rückwärts 
fährt, steuert man den Anhänger mit Hilfe der Kugel von der Anhängerkupplung.
Deshalb soll man das Auto entgegengesetzt der Richtung des Weges steuern, in der 
man den Anhänger bewegen möchte. Probieren Sie es einige Male - „Übung macht den 
Meister“.
Da es verschiedene Geschwindigkeitsbegrenzungen für die Fahrt mit einem Anhänger 
gibt, sollte man immer darauf achten, diese entsprechend einzuhalten:

•	 Angepasste Fahrgeschwindigkeit bei Straßen- und Witterungsverhältnisse
•	 Angepasste Fahrgeschwindigkeit bei entsprechendem Beladungszustand
•	 Vorgegebene gesetzliche Fahrgeschwindigkeit innerhalb/ausserhalb geschlossener 

Ortschaften beachten.
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•	 Vorgegebene gesetzliche Fahrgeschwindigkeit auf Autobahnen bzgl. der 100km/h- 
Regelung beachten (Falls der Anhänger dafür zugelassen worden ist und Ihr Zugfahr-
zeug die Voraussetzungen erfüllt).

Abkuppeln des Anhängers

1.	 Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose des Autos und befestigen Sie diesen im 
Halter. Achten Sie unbedingt darauf, am Stecker zu ziehen und nicht am Kabel!

2.	 Nehmen Sie das Abreiβseil ab.
3.	 Den Anhänger von der Anhängerkupplung des Autos abkuppeln. Heben Sie den 

Anhänger frei aus der Anhängerkupplung indem Sie den Handgriff lösen.
4.	 Seien Sie unbedingt achtsam bei der Abkupplung bzgl. des Gewichtes.
5.	 Bei zu hoher Stützlast kann das Stützrad beschädigt werden.

Beladung

Wenn man mit einem Anhänger fährt, ist es wichtig für die Fahrstabilität, dass der An-
hänger die korrekte Stützlast aufweist.
Der Druck muss daher mindestens 4 % von dem tatsächlichen Gesamtgewicht des 
Anhängers ausmachen.
Höheres Gewicht ist in der Regel ein Vorteil, aber man muss die maximale Stützlast der 
Anhängerkupplung des Autos beachten. Siehe Angaben in den Papieren des Autos.
Der Anhänger ist so gebaut worden, dass der Schwerpunkt in der Mitte ein wenig vor 
der Achse liegt.
Beim Beladen des Anhängers ist die Last daher gleichmäβig zu verteilen.
Beladen Sie den Anhänger eher ein wenig mehr vorne als hinten.
Negative Stützlast - eine Überladung im hinteren Bereich - kann katastrophale Folgen 
haben und bringt das Auto und den Anhänger ins Schlingern.

Nachziehen der Radbolzen

Es ist sehr wichtig, dass man die Radbolzen nach ca. 30 Kilometern Fahrt nachzieht und 
diese auch danach in regelmäβigen Abständen überprüft.
Die Farbe von Naben und Felgen nutzen sich nach und nach ab, sodass sich die Bolzen 
evtl. lösen können. 
Denken Sie daher unbedingt immer an ein Nachziehen der Bolzen.
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Schloss für die Kugelkupplung

Ein gutes Schloss für die Kugelkupplung reduziert das Risiko eines Diebstahles. Ver-
schiedene Schloss-Modelle sind in unserem Online-Shop erhältlich.

Feststellbremse

Anhänger mit Bremse sind mit einer Handbremse ausgestattet.
Wir empfehlen diese bei jedem Abstellen zu benützen.
Bei längerem Parken sollte die Handbremse nicht angezogen werden.
Die Handbremse wird durch das Anziehen über den „toten Punkt“ aktiviert, wonach die 
Gasfeder die Bremse anzieht und festhält.
Wird die Handbremse nicht ganz angezogen, kann der Anhänger für die Vorwärtsfahrt 
gebremst sein, aber nicht für die Rückwärtsfahrt.

Überladung

Aus dem Fahrzeugschein vom Anhänger geht hervor, wie groβ die Nutzlast ist.
Wir raten von jeder Art einer Überladung ab, da sich die Fahrsicherheit erheblich ver-
schlechtert.
Fahren mit höherem Gewicht als erlaubt kann Schäden an Reifen, Achsen sowie evtl. 
auch am Fahrgestell hervorrufen und somit alle Gewährleistungsansprüche verfallen 
lassen.
Eine Fahrt mit Überladung ist außerdem rechtswidrig.

Ein Beispiel für Überladung:

Ein Anhängermodell hat eine Nutzlast von 350 kg.
Die Ladefläche ist 200×125×38 cm, was ein Volumen von ca. 1 m³ ergibt.
Wird z. B. dieser Anhänger mit Sand befüllt, so ergibt die Lastmenge ca. 1.500 kg.

Zubehör

Es gibt eine große Auswahl von Zubehör für Ihren trailo-Anhänger. Dies ermöglicht 
Ihnen, die Ausstattung an Ihre Bedürfnisse anzupassen.
Die Auswahl ist je nach Modell unterschiedlich.
Sie umfasst z. B.: Stützrad, Hochplanen, Flachplanen, Gitteraufsatz, Blechaufsatz, 
Schlösser, Bordwandaufsätze und Auffahrrampen.

Die gängigsten Ausstattungsmöglichkeiten finden Sie in unserem Online-Shop unter 
www.trailo.de. 
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Anwendung manuelle Kippfunktion

1.	 Hahn zum Kippen schließen.
2.	 Hebel in die dafür vorgesehene Öffnung der Pumpe stecken und auf die gewünschte 

Höhe pumpen. 
Achtung: der Hydraulikzylinder darf nicht bis auf Anschlag ausgefahren werden, da 
sonst Schäden an diesem Bauteil entstehen können.

3.	 Das Ablassen erfolgt durch das Öffnen des Ventils. 
4.	 Um Personenschäden zu vermeiden, achten Sie darauf, dass sich niemand auf dem 

Anhänger und in der Nähe der Abladefläche befindet.

Bitte beachten Sie, dass das Ablassventil im abgesenkten Zustand sowie 
im Fahrbetrieb stets geöffnet ist.

Anhänger mit Kippfunktion
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Anwendung elektrische Kippfunktion

1.	 Der Anhänger muss beim Kippen immer am Auto angekoppelt sein.
2.	 Um Personenschäden zu vermeiden, achten Sie darauf, dass sich niemand auf dem 

Anhänger und in der Nähe der Abladefläche befindet.
3.	 Der Anhänger muss in der Kippphase auf einem flachen und festen Boden stehen, 

da er ansonsten „umfallen“ könnte.
4.	 Die Elektrik des hydraulischen Systems des Anhängers muss aktiviert sein, bevor 

das Kippen beginnen kann. Das geschieht durch das Drehen des Hauptschal-
ter-Schlüsselsystem in die vertikale Position. Das Schlüsselsystem befindet sich am 
Fahrgestell.
Achtung: der Hydraulikzylinder darf nicht bis auf Anschlag ausgefahren werden, da 
sonst Schäden an diesem Bauteil entstehen können.
Nach Gebrauch muss der Hauptschalter abgeschaltet werden, damit die Batterie 
nicht entladen wird und unbefugter Zugriff ausgeschlossen werden kann!

ACHTUNG!
Halten Sie sich niemals unter der gehobenen Ladefläche auf. Das Risiko, 
zwischen dem unteren und dem oberen Teil des Anhängers eingeklemmt 
zu werden ist vorhanden. Es besteht Lebensgefahr.
Lassen Sie die Wartungsarbeiten immer vom qualifizierten Personal aus-
führen.
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Kippen von Ladung (elektrische Kippfunktion)

Fernbedienung mit Kabel

Ladung kippt hoch, wenn man auf  drückt.
Ladung kippt runter, wenn man auf drückt.
Der Schlüssel muss so gedreht sein, dass er auf das Zei-
chen mit den beiden Knöpfen zeig, um die Fernbedienung 
zu aktivieren.

Icarus App (Sonderausstattung)

Der Anhänger kann mit der Icarus Blue App auf Ihrem Smartphone bedient werden. 
Die App steht für iOS- und Android-Geräte zur Verfügung. 
Nach dem Download starten Sie die App. 
Ihr Anhänger muss mit der App verbunden werden. 
Folgen Sie hierzu den Anweisungen. Die Verbindung 
erfolgt über Bluetooth.

Bei der ersten Aktivierung drehen Sie den Schlüssel auf der kabelbasierten Fernbedie-
nung und die Ladefläche des Anhängers fährt in die passende Höhe, so dass man die 
Sicherheitsstütze anbringen kann. Anhänger ohne Sicherheitsstütze sind anderweitig in 
geeignetem Maß zu sichern. Nachdem die Sicherheitsstütze angebracht ist, dreht man 
den Schlüssel auf das Symbol „Antenne“. Überprüfen Sie, dass die Icarus Blue Steuer-
einheit grün blinkt.
Drücken Sie auf den Teach-In-Knopf 3x auf der Steuerbox.
Warten Sie, bis die LED-Lampe von der Steuerbox schnell grün blinkt.
Wenn die Dioden zwischen grün und rot wechseln, ist das Smartphone verbunden.

Nach Beendigung der Kipp-Funktion muss die Verbindung zwischen Anhänger und Tele-
fon unterbrochen werden, um eine unbeabsichtigte Aktivierung zu verhindern. 
Wählen Sie im App-Menü ”Disconnect”, um die Verbindung zum Anhänger abzubre-
chen. Es ist möglich, mehrere Anhänger mit dem selben Telefon zu verbinden. Man 
kann aber immer nur einen Anhänger bedienen.
Für weitere Hilfen bzgl. der App gehen Sie auf: http://www.icarus-blue.com
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Drahtlose Fernbedienung (Sonderausstattung)

Um die drahtlose Fernbedienung zu nutzen, muss der
Schlüssel so gedreht werden, dass dieser auf das Symbol 
mit der Antenne zeigt. Die mittlere ON / OFF-Taste der 
Fernbedienung wird gedrückt und 3 Sekunden lang 
gehalten (bis das Licht an ist). Danach verwenden Sie die 
Tasten mit den Pfeilen, um die Ladung nach oben bzw. 
unten zu bewegen.

Nach dem Gebrauch ist es ratsam, die Fernbedienung auszuschalten, um eine unbeab-
sichtigte Aktivierung zu verhindern. Wenn die Fernbedienung 60 Sek. lang nicht benutzt 
wird, schaltet sie sich automatisch aus.

Notpumpe

Wenn der Anhänger mit einer Notpumpe ausgestattet ist, dient diese nur dazu, die 
Ladung zu kippen, wenn keine Batterieleistung mehr vorhanden ist.
Bei Verwendung der Notpumpe funktioniert die elektrische Abschaltung nicht!

Service

Wartungsarbeiten an einem Anhänger mit elektrischer Kippfunktion dürfen nur von
qualifiziertem Personal durchgeführt werden.
Allgemeine Überprüfung des Hydrauliksystems:
1.	 Der Ölstand des Systems muss täglich kontrolliert werden. Im Falle von größeren 

Ölverlust muss das System auf Undichtigkeit geprüft werden.
2.	 Verwenden Sie zum Einfüllen von Öl das Hydrauliköl HLP46 oder ein gleichwertiges 

Produkt.
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Wartung

Aufladen der Batterie:
Die Anhänger können mit einem integrierten Ladesystem zum Laden der Batterie aus-
gestattet werden. In diesem Fall befindet sich eine sichtbare blaue CEE Steckerdose an 
der Außenseite des Fahrgestelles. Die Verkabelung zum Anschluss an das Stromnetz 
wird lose mitgeliefert.
Ist der Anhänger nicht mit einem integriertem Ladesystem ausgestattet, kann die Batte-
rie mit einem handelsüblichen Autobatterie-Ladegerät aufgeladen werden.

Allgemeine Hinweise zur Wartung Ihrer Batterie:
1.	 Überprüfen Sie regelmäßig mit einem Säuremeter das spezifische Gewicht der Flüs-

sigkeit.
2.	 Beachten Sie, dass die Batteriepole immer sauber und korrosionsfrei sind.
3.	 Beachten Sie, dass die Platten immer wartungsfrei sind.
4.	 Laden Sie den Akku bei außerordentlichem Stromverbrauch regelmäßig auf.
5.	 Die Ruhespannung sollte regelmäßig überprüft werden. Diese sollte über 12,4V 

liegen. Die Icarus-Blue-App kann die aktuelle Batteriespannung anzeigen, wenn die 
Funktion im App-Menü aktiviert ist.

6.	 Wird der Anhänger für einen Zeitraum von 1 Monat oder länger nicht benutzt, muss 
der Akku regelmäßig geladen werden.

7.	 Das Aufladen muss immer in einem belüfteten Raum erfolgen, da beim Laden Explo-
sionsgase auftreten können.

8.	 Während des Ladevorgangs ist Rauchen und offenes Feuer in der Nähe der Batterie 
verboten.

9.	 Das Startrelais kann bei wiederholter Verwendung mit niedriger Batteriekapazität 
beschädigt werden.

Allgemeine Hinweise zur Aufbewahrung der Batterie:
Wird der Anhänger eine längere Zeit nicht benutzt (über 1 Monat), so muss die
Batterie entsprechend so behandelt werden, als wäre sie gelagert.
Für die Aufbewahrung der Batterie gelten folgende Richtlinien:
1.	 Lagern Sie die Batterie nur bei voll aufgeladenen Zustand (min. 12,7 Volt Batterie-

spannung).
2.	 Die Batteriespannung darf 12,4 Volt nicht unterschreiten, da die Batteriezellen sonst 

kollabieren können.
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3.	 Überprüfen Sie die Batterie mindestens alle 2 Monate, um die Batteriespannung zu 
überprüfen. Messen Sie die Batteriespannung und laden Sie sie nach Bedarf auf.

4.	 Laden Sie die Batterie regelmäßig auf und spätestens, wenn die Spannung unter 
12,4 Volt gekommen ist.

5.	 Bewahren Sie die Batterie trocken und kühl - aber auch frostfrei auf.
6.	 Wenn die Batterie aufgeladen wird, darf sie nicht in Gebrauch sein.

Besondere Reklamationsbestimmungen gelten beim Abstellen von batteriemontierten
Anhängern über einen längeren Zeitraum (mehr als 1 Monat):

Es liegt in der Verantwortung des Besitzers, sicherzustellen, dass die Richtlinien zur 
ordnungsgemäßen Lagerung der Batterie befolgt und eingehalten werden.
Werden die Anweisungen nicht befolgt, besteht das Risiko, dass die Batteriezellen
zusammenbrechen. Dies bedeutet, dass die Batterie beschädigt ist und ersetzt werden 
muss.

Die Trailo Vertriebs GmbH erkennt keine Reklamationen über Batterien an, die nicht 
fachmännisch gelagert und deshalb zusammengefallen sind. 

Die Trailo Vertriebs GmbH behält sich das Recht auf Fehler und Änderungen vor.
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Pflege von Anhängerbordwänden

Anhänger mit Stahlbordwänden

Die Stahlbordwände kann man am besten mit universalen Reinigungsmittel reinigen.

Anhänger mit Aluminiumbordwänden

Aluminiumbordwände benötigen fast keine Wartung.
Vermeiden Sie die Reinigung mit stark alkalischen Reinigern, da diese mit Aluminium
chemisch reagieren. Das schöne Finish wird am besten durch das regelmäßige Auftra-
gen von Pflegeprodukten beibehalten.

Holz- und Kofferanhänger

Koffer-Anhänger sind aus Furnier oder aus thermoisolierten Material gebaut.
Alle Anhänger mit einer äuβeren Schicht aus Glasfaser werden am besten mit 
Sprühwachs behandelt.

Verzinkte Teile

Verzinkte Teile müssen mit Sauerstoff angereichert werden, bevor die Verzinkung ein
wirksamer Rostschutz ist.
Die Verzinkung ist erst dann vollständig effektiv, wenn das Metall matt geworden ist.
Rostbildung an Schnittstellen sind oft nicht vermeidbar und sind daher nicht reklamati-
onsfähig.
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Jeder Anhänger entsteht immer in neuester Produktion nach Kundenwunsch. Bei 
frisch verzinkten Bauteilen muss sich daher noch eine schützende Deckschicht an der 
Oberfläche des Zinks durch den Kontakt mit der Umwelt (CO² der Luft) bilden können. 
Dies ist ein automatischer, physikalischer Prozess und schützt vor unschöner Zinkkor-
rosion. Vor allem im Winter wird diese gestört, wenn die frische Zinkschicht mit stark 
mineralarmem Wasser wie durch Kondensieren, Tau, Regen oder mit Salzwasser und 
Straßenschmutz benetzt wird ohne ausreichende Frischluftzufuhr. Das Ergebnis ist 
Zinkkorrosion, ein lockeres, poriges, weißes Pulver mit mehr oder weniger schwarzen 
Flecken auf der Oberfläche, der sogenannte Weißrost.

Wichtige Pflegehinweise: 

•	 	Neue Anhänger grundsätzlich sofort nach Anlieferung gründlich mit Wasser reinigen. 
•	 Salze und Flüssigsalze sowie Umwelteinflüsse sind sehr aggressiv und greifen alle 

Bauteile an.
•	 	Ihren Anhänger niemals in geschlossenen, unbeheizten Räumen/Stadel lagern.
•	 Durch Schwitzwasser und Taupunktunterschreitung kann der Anhänger nicht abtrocknen.
•	 	Phenolharz beschichtete Bordwände (braun/schwarz) sondern in der Anfangszeit 

Flüssigkeit ab die regelmäßig entfernt werden muss, da sonst unschöne braune Fle-
cken auf Metallteilen entstehen. Diese Flecken sehen aus wie Rost und können nur 
schwer wieder entfernt werden.

Pflegen Sie Ihren Anhänger mit den angebotenen Pflegemitteln in unserem Programm 
für einen nachhaltigen Schutz.

Weißrost

Weißrost ist kein Qualitätsmangel, sondern mangelnde oder falsche Pflege.
Weißrost auf Metall ist kein Maßstab für die Güte der Verzinkung und die Qualität des 
durch sie gewährten Korrosionsschutzes. Die Weißrostbildung kann von der Verzinkerei 
auch nicht beeinflusst werden. Nach DIN EN ISO 1461:2009-10 stellt Weißrost keinen 
Mangel dar, der einem Verzinker angelastet werden kann. Weißrost ist das Ergebnis 
unsachgemäßer Lagerung und/oder Betriebsbedingungen.

Wichtige Informationen für den Winter
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Rotrost

Auch Rotrost ist vor allem bei galvanisch verzinkten Teilen durch den Einsatz von aggre-
siven Salzen/Flüssigsalzen auf unseren Straßen möglich. Natriumchloride, Caliumsul-
phate und Chloridionen wirken toxisch und greifen jede Oberfläche massiv an. Daher 
ist eine gute Pflege dringend erforderlich. Rotrost ist daher ebenfalls nicht auf eine 
mangelhafte Verzinkung zurückzuführen sondern eine typische chemische Reaktion bei 
starker Belastung durch Salze, nicht genügender Pflege und unsachgemäßer Lagerung 
(siehe auch Weißrost). Bitte beachten Sie die allgemeinen Pfleghinweise.
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Kabel Diagramm

Wenn Sie den Stecker des Anhängers austauschen oder reparieren wollen, können die 
folgenden Diagramme verwendet werden.

7 

5 

4 

6 

1 

2 

3 

BLINKER - LINKS 

BREMSLEUCHTE
OPLYS 

BLINKER - RECHTS 

MASSE 

FREI - LEER 

LEUCHTE - LINKS 

LEUCHTE - RECHTS 

7-poliger Stecker für

Jokon Leuchten
Radex Leuchten

Radex Leuchten 
 

 

6 
 

FREI - LEER 

LEUCHTE - LINKS 

BREMSLEUCHTE 

BLINKER - RECHTS 

LEUCHTE - RECHTS 

NEBELSCHLUSS- 
LEUCHTE 

BLINKER - LINKS 

RÜCKFAHRLEUCHTE 

MASSE 

6 

6 

5 

13 12 

11 

10 

9 

8 

7 

1 

2 

3 

4 

13-poliger Stecker für

Radex Leuchten
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Das Reklamationsrecht umfasst

Ersatz oder - nach Wahl des Herstellers - Reparatur von Konstruktions- oder Material-
fehlern, die bei normaler und vorschriftsgemäßer Verwendung des Anhängers aufgetre-
ten sind.

Das Reklamationsrecht umfasst nicht

•	 Aufwendungen für laufende Wartung und Instandhaltung - oder Ausgaben, die auf 
normalen Verschleiß zurückzuführen sind - oder entstanden sind, weil der Anhänger 
längere Zeit nicht benutzt worden ist.

•	 Fehler, die in Verbindung mit nicht ordnungsgemäßer Verwendung von Anhängern
	auftreten.

•	 Fehler, die in Verbindung von nicht originalen Ersatzteilen aufgetreten sind.
•	 Ausgaben für die Miete eines Ersatzanhängers.

Neu verzinkte Teile sind anfangs sehr glatt, blank und silbrig. Nach kurzer Zeit werden 
die Teile matt und erhalten eine ”rauhere” Oberfläche. Dies ist völlig normal und beruht 
auf der ”Sauerstoffanreicherung” der verzinkten Teile. Dies gilt auch für Schnittkanten.
Sie rosten, wenn der Anhänger neu ist - verschwinden aber dann mit der Zeit. Der Pro-
zess stellt sicher, dass die Verzinkung einen optimalen Korrosionsschutz bietet. Diese 
”kosmetische” Veränderung wird nicht als berechtigte Reklamation anerkannt.

Beachten Sie auch, dass verzinkte Teile nicht mit Säure und bestimmten Chemikalien in 
Berührung kommen.
Nehmen Sie daher immer eine umfassende Abspülung mit reinem Wasser nach der 
Fahrt auf salzigen Straßen sowie nach dem Transport von z.B. Düngemitteln oder ande-
ren säurehaltigen Gütern vor.

Furnierholz ist ein lebendes Material. Bitte beachten Sie, dass die Bodenplatten sich 
unter verschiedenen Bedingungen wölben können.
Sehr viel Feuchtigkeit kann die Bodenplatte wölben. Wenn die Platte dann getrocknet 
ist, passt sich diese wieder an.
Montieren Sie evtl. eine Flachplane auf Ihren Anhänger, wenn dieser komplett trocken 
ist.
Durch diese Plane kann sich die Lebensdauer des Bodens verlängern.

Reklamation und Garantie
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Diese gelten für Anhänger und für dessen Gebrauch.
Die wichtigsten Hinweise haben wir Ihnen unten aufgelistet.
Bitte beachten Sie, dass sich Gesetze und Bestimmungen ändern und die in diesem 
Heft aufgeführten evtl. nicht mehr den aktuellen Ausführungen entsprechen. 
Die Trailo Vertriebs GmbH kann nicht für etwaige Änderungen der Rechtsvorschriften 
verantwortlich gemacht werden.

Gewichtsregeln

Beachten Sie die Führerscheinbestimmungen für Fahrzeuge mit einem zugelassenen 
Gesamtgewicht bis 3.500 kg.
Des Weiteren werden oft vom Hersteller des Autos oder der Anhängervorrichtung tech-
nische Höchstlasten vorgegeben, wie:
• Höchst zulässige Anhängelast gebremst/ungebremst:
	 Das größte tatsächliche Gewicht eines an ein Kraftfahrzeug anzukuppelnden
	  Anhängers.

• Maximale Stützlast (SL):
	 Die Last, die beim stillstehenden Fahrzeug auf die Anhängervorrichtung ein	
	 wirken darf.

Beim Fahren der Kombination darf die geringere Lastangabe nicht überschritten werden.

Beispiel: SL Auto max. 45 kg, SL Anhänger max. 75 kg.

Beim Beladen des Anhängers muss darauf geachtet werden, dass die tatsächliche 
Stützlast von 45 kg nicht überschritten wird.

TÜV / DEKRA

Alle durch die Firma Trailo Vertriebs GmbH vertriebenen Anhänger erfüllen die EU-stan-
dardmäßigen, geprüften Normen.

Zulässiges Gesamtgewicht 

	 bis 750 kg = 3 Jahre TÜV ab Erstzulassung
	  ab 750 kg = 2 Jahre TÜV ab Erstzulassung

Gesetzgebung 
und Bestimmungen
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Einstellung

Verschiedene Reifentypen müssen einen unterschiedlichen Reifendruck haben, um eine 
optimale Wirkung zu erreichen.
Dies schützt Ihre Reifen auch vor zu schnellem Verschleiβ.
Entnehmen Sie den richtigen Reifendruck der folgenden Tabelle.
Bei längerer Lagerung sollte der Anhänger „aufgebockt“ werden (kleinere Anhänger 
dürfen senkrecht gestellt werden).
Dies vermeidet eine Punktbelastung, die ansonsten „Standplatten“ verursachen könnte.

Reifengröße Reifendruck bei maximaler Belastung maximale Belas-
tung pro Rad in kgBar Psi

4.00-8 4 PR 4,25 60 265
4.00-8 6 PR 5,25 76 265
145/80 R10 2,80 40 375
145 R10/145 B10 2,50 36 375
195/55 R10 C 6,20 90 750
185/60 R12 C 6,50 94 900
195/60 R12 C 6,60 95 900
145 R13 2,80 40 375
145/70 R13 (78N) 3,20 46 425
145/70 R13 (84N) 3,70 54 500
145/80 R13 2,80 40 425
155 R13 3,10 45 500
155/80 R13 2,90 42 500
155 R13 C 4,50 65 615
165 R13 C 4,50 65 710
185/70 R13 C Savero 6,00 87 950
195/50 R13 C 6,50 94 900
185 R14 C 4,50 65 900
185/65 R14 3,40 49 650
195 R14 C 5,00 72 900

Das Drehmoment beim Anziehen der Radschrauben muss bei 110 Nm liegen.

Reifendruck und Radbelastung
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